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この取扱説明書は製品使用上の重要事項が記載されていますので、車内のすぐに取出せる
場所に大切に保管してください。

●記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故・故障・
　損害については、弊社では一切その責任を負いかねます。

●本製品に防眩機能はありません。
●本製品を取付けると、純正ルームミラーの防眩機能は使用できなくなります。
●本製品は曲面鏡のため、純正ルームミラーの平面鏡とは見え方・距離感が異なります。
※距離感や見え方に違和感がある場合は、使用を中止してください。
●本製品を取付けると純正サンバイザーは干渉するため使用しにくくなりますので、
　ご注意ください。
●指定箇所以外の場所に取付けないでください。
●取付けは明るい日中におこなってください。 
●本製品に強い衝撃を与えたり、鏡を強く押さないでください。本製品や車両側が破損・
　変形する場合があります。
※鏡はガラス製です。飛散防止加工は施しておりますが、割れて破損するとケガをする
　危険がありますのでご注意ください。
●耐熱・耐候性に優れた素材を使用していますが、炎天下の車内や経年劣化などで変形・
　変質する場合があります。
●本製品を使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害（破損・キズ・
　変色・跡など）は弊社では責任、補償を負いかねます。

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書を最後までお読みいただいた上でお取付け、ご使用ください。

ルームミラー取扱説明書

取付けは難しくはありませんが、
取付け・調整に自信のない場合は、

専門業者に依頼されることをおすすめします。

※ 作業者様へのお願い
この取扱説明書は必ずユーザーの方へお渡しください。

〒342-0043　埼玉県吉川市小松川561-1
星光産業株式会社

azuto.co.jp
E-mail ： azuto-mk@seikosangyo.co.jp

※ JeepはStellantis N.V.の登録商標です。
※ AZUTOは、星光産業株式会社の登録商標です。
※ この製品は、日本で企画・設計し、品質管理しているものです。
※ この製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
※ その他、本紙に記載されている商品名などは、各社の商標または登録商標です。 Made in CHINA

主材質 PC-ABS

警　告

注　意

製品に関するお問い合わせ

特　長

構 成 部 品

ミラー本体の各部名称

お取付け前に以下の部品が揃っていることを確認してください。

ミラー本体

1
2 フロントカバー
3 フタ

1個
1個

4 スペーサー（片面粘着テープ付き） 2個

ミラー本体 1個

1 フタ3 2

azuto.co.jp

適合車種

●純正ルームミラーにかぶせて取付け、視野を大型・広角にする製品です。
●純正ルームミラーに比べ上下および左右にも大きく、より広範囲を視認できます。
●曲面鏡なので視点移動せずに左右後方を確認することもできます。
●大きな曲面（3000SR）なので、純正（平面鏡）との見え方の差異も少なく抑えています。
●左右30cm（11.8inch）、上下7.8cm（3inch）のガラス製鏡です。
　純正ルームミラーとの面積比：約1.7倍
●フロントグリル風の専用設計のカバーが、遊び心を演出します。
●明るいアルミ蒸着鏡を使用しております。

Jeep Wrangler(JL)
2018 年～　（４ドア・2 ドア車 対応)

スポーツ/ウィリス/サハラ/ルビコン/アルティチュード/4×e
グラディエーター（JT）

1AM-

●本製品は、調査日2024年4月現在の車種に適合します。
※ドライブレコーダー付きディスプレイミラー装備車には取付けできません。

フロントカバー

ミラー(鏡)

フレーム

可動アーム（滑り止め付き）

上部ステー（滑り止め付き）

準備
1.フタ、フロントカバー、ミラー本体を下記  1  2  の手順で分離します。
※ご注意　ツメの噛合せは硬いので、落とさないようにご注意ください。

はじめに　　　　　※破損防止のため、組立てられた状態で梱包しております。
　下記の「準備」は、万一落としても壊れない場所（シートの上など）で、
　作業をおこなうことを強くおすすめします。

1 フロントカバー・ミラー本体をしっかり握り、丸穴に指をかけて、矢印の
　 方向に引っ張り、フタを外します。
2 フロントカバーとミラー本体をしっかり握り、上側のツメを外し、少し
　斜め対角に引っ張るようにはずします。
　 上側・下側、左・右にツメが2か所ずつあります。

取付け方法

取外し方法

ツメ

ツメ

車両ルームミラー

可動アーム

ミラー本体 ①

②

③

１. ミラー本体の可動アームを引っ張ってバネの硬さをご確認ください。
※ 取付けの際に手を滑らせて製品を落下させないための事前確認です。
2. 下記①→⑤の手順で取付けます。
① 可動アームを車両ルームミラーの下側に引っ掛ける。
② ミラー本体を上方に引っ張り上げ、
③ 上部ステーで、車両ルームミラーを挟んで固定する。
④ 車両ルームミラーと隙間が無いように密着させてください。

3. フロントカバー・フタを下記⑥→⑩の手順で取付けます。
⑥ ミラーをできるだけ下向きにしてください。
⑦ フロントカバーを下から隙間に通して、ミラー本体にかぶせます。
⑧ 下のツメを先に合わせて はめ込みます。
⑨ 上のツメをはめ込み 固定します。

4. ルームミラーの位置を調整して、完了です。
※ 必ず両手でおこなってください。

5. 取付け方法の逆の順序（⑩→→①）で取外してください。
　 ⑨⑧のフタ・フロントカバーを外す際は、上下の隙間が狭いので
　 手や指をケガしないようにご注意ください。 

※ 日本仕様車は主に自動防眩ミラーで、レバーはありません。
　 (自動防眩ミラーに下記の手順は不要ですので「取付け方法」に
　　お進みください。)
● 防眩レバーがあるルームミラーは小型のため、スペーサーが必要です。
　 必ず、本製品の取付け作業を始める前に、下記の位置に貼付けてください。
※ 位置を調整するときのガタツキを防止するためです。

⑤ できるだけ左右中央の位置に合わせてください。
※ 必ず両手でおこなってください。

防眩レバー

1

2

スペーサー x24

＊補足事項＊  防眩レバーのある（手動）ルームミラーに取付ける場合

⑩ フタの位置を合せて、ツメを左右片側ずつ順にはめ込み、固定します。

● 防眩レバーは、後ろに倒してください。
※ 前方にあるとフロントカバーを取付ける際に干渉します。

スペーサー：剥離紙をはがして貼付ける

・目印の線があります

隙間が無いように 

ツメ

ツメ

⑧

⑥ ⑦

⑨

④

⑩

⑤


